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Volumenstrømsregulator - rektangulær
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LVRA

Flange type d mm LVRA mm
LS 20 453

RJFP20 20 493

RJFP30 30 513

RJFP40 40 535

Type Motor c mm
MP NMV-D3-MP 115

KNX NMV-D3-KNX 115

MOD NMV-D3-MOD 115

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2024-03-12

Volumenstrømsregulator VRA

l indab  |   for et bedre klima

Dimensioner

Fabriksindstillinger

NB! Kan leveres med forskellige flangetyper. Se bestil-
lingskode og dimensionstabel herunder.

Eksempel: VRA-500x200-MP-RJFP 20.

Dimensions tabel

Motortype tabel

Set fra siden Set forfra

Flangetype d mm LVRA mm
LS 20 453

RJFP20 20 493

RJFP30 30 513

RJFP40 40 535

Type Motor c mm
MP (Standard) NMW-D3-MP 115

KNX NMV-D3-KNX-F 115

MOD NMV-D3-MOD-F 115

RJFP 40 På forespørgsel
RJFP 30 Hvis a eller b > 800
RJFP 20 (Standard alle størrelser)
LS
Flange type

Motor type
MP (Standard), KNX, MOD, SPR

og a ≤ 1500 mm 

Dimensioner  
Min.  : a x b = 200 x 100 mm 
Max. : a + b ≤ 2400 mm   

VRA

Type
ddddcccaaa x bbbVRAProdukt

Bestillingskode - VRA

Beskrivelse - Compact

VRA er en rektangulær VAV unit med et regulerende spjæld 
og en luftmængde måler kombineret i en enhed, der anven-
des til trykuafhængig volumenstrømsregulering.
VRA Compact leveres med aktuatorer til forskellige kommu-
nikationsplatforme;
Belimo MP, Modbus/BACnet eller KNX.
(For VRA Universel se detaljer på næste side).
For at undgå tilsmudsning af målekorset, er det bedst kun at 
anvende VRA i applikationer med ren luft, som er uden støv- 
partikler eller lignende.

• Trykuafhængig VAV regulering.
• Belimo MP, Modbus/BACnet eller KNX.
• Integreret NFC interface, kompatibel med Belimo Assistant  
  App ( kun for MP model).
• Tæthedsklasse ATC4 (tidligere klasse B) i henhold til  
  EN1751.

Belimo dokumentation
For Belimo motor dokumentation, besøg og læs mere på  
Belimos hjemmeside:

SSttaannddaarrdd
Min. Luftmængde 0
Max. Luftmængde Vnom (7 m/s)
Kontrol signal 2 - 10 V
Feedback signal Spjældposition*
* Gælder for MP

Type Documentation
MP / MOD /KNX Belimo Compact

Dokumentation

Installation
VRA er forberedt for isolering med 50 mm tykt isoleringsma-
teriale. VRA kan kun installeres med spjældlameller i vandret 
position.

Anvendes LS-profil:
Montage instruktion for rektangulære kanaler med LS-profiler 
findes på LS-profiler.

Anvendes RJFP-profil:
Montage instruktion for rektangulære kanaler E60 med RJFP 
profiler findes på side 1-4, RJFP montagevejledning.
RJFP-profiler findes på RJFP.

Generel information omkring kanalsystemer, teori og bereg-
ninger kan findes ved at følge dette link.

Tæthedsklasse i henhold til EN 1751.
(lækage ved lukkede spjældblade).

Tæthedsklasse
Areal af spjældblade m2 Tæthedsklasse

Op til 0,6 2

Fra 0,6 3

https://www.belimo.com/ch/shop/en_GB/Actuators/Variable-Air-Volume/c/17704-17648?selectedFacets=%2CvavFamilty&q=%3Arelevance%3AvavFamilty%3A18913&text=#maincontent
https://www.lindqst.com/filehandler.ashx?type=redir&dest=docpage&marketid=6&prodid=890
https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/PDF/Documentation/ADS/DK/Mounting/Rekt_montagevejledning_E60.pdf
https://www.lindqst.com/filehandler.ashx?type=redir&dest=docpage&marketid=1&prodid=900
https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/pdf/Documentation/ADS/DK/Technical/Teori.pdf
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Volumenstrømsregulator VRA
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Dimensioner

Fabriksindstillinger

NB! Kan leveres med forskellige flangetyper. Se bestil-
lingskode og dimensionstabel herunder. 

Eksempel: VRA-500x200-UNI-D-RJFP 20

Dimensions tabel

Motortype tabel

Set fra siden Set forfra

RJFP 40 På forespørgsel
RJFP 30 Hvis a eller b > 800
RJFP 20 (Standard alle størrelser)
LS
Flange type

og a ≤ 1500 mm 

Dimensioner 
Min. :a x b = 300 x 100 mm 
Max. :a + b ≤ 2400 mm   

VRA
Type

eeeecccaaa x bbbVRAProdukt
Bestillingskode - VRA

Regulator
D        D3 dynamisk flow sensor
M       M1 membran sensor

Motor type
UNI
SPR 
FAS     

       Universal dreje aktuator
      Spring return aktuator

  Hurtigtgående aktuator

ddd

SSttaannddaarrdd
Min. Luftmængde 0
Max. Luftmængde Vnom (7 m/s)
Kontrol signal 2 - 10 V
Feedback signal Flow

Beskrivelse - Universal udvalg
VRA er en rektangulær VAV unit med et regulerende spjæld 
og en luftmængde måler kombineret i en enhed, der anven-
des til trykuafhængig volumenstrømsregulering.
VRA Universal leveres med regulator og dreje aktuator.
Regulatorerne leveres enten med flow sensor (D3) for ren luft 
eller membran sensor (M1) for forurenet luft.
Aktuatorer leveres som standard universal (UNI), spring-
return (SPR) eller i den hurtigløbende version (FAS). For VRA 
Compact se detaljer på foregående side.
For at undgå tilsmudsning af målekorset, er det bedst kun at 
anvende VRA i applikationer med ren luft, som er uden støv- 
partikler eller lignende.

• Trykuafhængig VAV regulering.
• Belimo MP, Modbus, BACnet & analog kontrol 0(2)-10V.
• Integreret NFC interface, kompatibel med Belimo 
     Assistant App.
• Tæthedsklasse ATC4 (tidligere klasse B) i henhold til  
 EN1751.

Belimo dokumentation

For Belimo motor dokumentation, besøg og læs mere på Be-
limos hjemmeside:

DocumentationType

MPAll Belimo Universal

Dokumentation
Alle

Tæthedsklasse: Som VRA Compact (se side 2).
Installation: Som VRA Compact (se side 2).

Flange type d mm L mm c mm
LS 20 453 115

RJFP20 20 493 115

RJFP30 30 513 115

RJFP40 40 535 115

Type Regulator Motor

UNI VRU-D3-BAC NM24A-VST

UNI-M VRU-M1-BAC NM24A-VST

SPR VRU-D3-BAC NF24A-VST

SPR-M VRU-M1-BAC NF24A-VST

FAS VRU-D3-BAC NMQ-24A-VST

FAS-M VRU-M1-BAC NMQ-24A-VST

https://www.belimo.com/ch/shop/en_GB/Actuators/Variable-Air-Volume/c/17704-17648?selectedFacets=%2CvavFamilty&q=%3Arelevance%3AvavFamilty%3A18913&text=#maincontent
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1 x dh (min. 500 mm)

3 x dh

1 x dh (min. 500 mm)

Air flow 
direction

Air flow 
direction

Extract

Components
Recommended straight duct  

before unit
Bend 3 x dh *

Tee-piece 4 x dh *

Damper 6 x dh *

Rectangular attenuator (Extract) 1 x dh* (min. 500 mm)

Air flow 
direction

Supply

Volumenstrømsregulator VRA

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2024-03-12

l indab  |   for et bedre klima

VRA

VRA

Kanal

Kanal

Kanal

Kanal KanalLyddæmper

Bøjning

Eksempler:

dh* er den hydrauliske diameter for en rektangulær kanal (og 
VRA), dh kan beregnes ved at anvende VRA dimensionerne a 
og b:

dh * = 2 x a x b / (a + b)

Anbefalede minimumsafstand imellem VRA og en rektangulær lyddæmper:

Ovenstående eksempel viser et planbillede af en lige kanal imellem en kanalbøjning og en VRA.

Ovenstående eksempler viser et planbillede af anbefalet lige kanalafstand imellem VRA og rektangulær lyddæmper. (for henholdsvis tilluft og fraluft).
NB! Afstanden skal som et minimum være ≥ 500 mm .

Forhindring
Anbefalet lige kanal  

før måleenhed
Bøjning 3 x dh *

T-stykke 4 x dh *

Spjæld 6 x dh *

Rektangulær lyddæmper (Fraluft) 1 x dh* (min. 500 mm)

Luftens 
retning

Luftens 
retning

Luftens 
retning

Volumenstrømsmåling

Nøjagtigheden ved volumenstrømsmåling afhænger af tilstrømningsforholdene foran målekorset. Der bør tilstræbes en lang lige 
kanalstrækning foran målepunktet ifølge nedenstående tabel.

Hvis disse anbefalinger ikke følges, vil det betyde en ustabil luftmåling og derfor en større unøjagtighed i reguleringen af den ønskede 
luftmængde.

Rum

Tilluft

Fraluft

Rum
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Size mm Measuring limit = 1 m/s (Standard) Vnom = 7 m/s Vnom = 10 m/s

a            x           b m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s
300 200 216 60 1512 420 2160 600

400
200 288 80 2016 560 2880 800

300 432 120 3024 840 4320 1200

500

200 360 100 2520 700 3600 1000

300 540 150 3780 1050 5400 1500

400 720 200 5040 1400 7200 2000

500 900 250 6300 1750 9000 2500

600

200 432 120 3024 840 4320 1200

300 648 180 4536 1260 6480 1800

400 864 240 6048 1680 8640 2400

500 1080 300 7560 2100 10800 3000

800

200 576 160 4032 1120 5760 1600

300 864 240 6048 1680 8640 2400

400 1152 320 8064 2240 11520 3200

500 1440 400 10080 2800 14400 4000

1000

300 1080 300 7560 2100 10800 3000

400 1440 400 10080 2800 14400 4000

500 1800 500 12600 3500 18000 5000

600 2160 600 15120 4200 21600 6000

Volumenstrømsregulator VRA

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2024-03-12
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Tekniske data
Indstillinger
Vnom indikerer måleområdet for aktuatoren. En standard  VRA er kalibreret til en volumenstrøm (Vnom) på 7 m/s i henhold til  tabel her-
under.

I specielle tilfælde kan VRA indstilles til et større Vnom, f.eks 10 m/s.

For VRA, indikerer Vmax og Vmin grænserne for aktuatorens arbejdsområde.

Der er lineær sammenhæng mellem Vmin - Vmax og indgangssignalet. Vmax kan indstilles i området 20 - 100% af Vnom , Vmin i området 
0 - 100% af Vnom (< Vmax); dog gælder det, at lufthastigheder under 1 m/s svarer til et måletryk på mindre end 1 Pa, hvilket gør regu-
leringen mindre nøjagtig.

VRAnom Luftmængde og målegrænse

Frontbillede af VRA og dimension a og b.

Table 6. VRAnom og målegrænse.

Størrelse mm Målegrænse  = 1 m/s (Standard) Vnom = 7 m/s Vnom = 10 m/s

a            x           b m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s
300 200 216 60 1512 420 2160 600

400
200 288 80 2016 560 2880 800

300 432 120 3024 840 4320 1200

500

200 360 100 2520 700 3600 1000

300 540 150 3780 1050 5400 1500

400 720 200 5040 1400 7200 2000

500 900 250 6300 1750 9000 2500

600

200 432 120 3024 840 4320 1200

300 648 180 4536 1260 6480 1800

400 864 240 6048 1680 8640 2400

500 1080 300 7560 2100 10800 3000

800

200 576 160 4032 1120 5760 1600

300 864 240 6048 1680 8640 2400

400 1152 320 8064 2240 11520 3200

500 1440 400 10080 2800 14400 4000

1000

300 1080 300 7560 2100 10800 3000

400 1440 400 10080 2800 14400 4000

500 1800 500 12600 3500 18000 5000

600 2160 600 15120 4200 21600 6000
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Dim. Pressure

a x b drop

mm Pa 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LWA 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LWA 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LWA

dB(A) dB(A) dB(A)

500 57 57 54 53 52 49 47 44 57 63 63 60 59 58 55 53 50 63 66 66 63 62 61 58 56 53 66
200 53 53 50 49 48 45 43 40 53 58 58 55 54 53 50 48 45 58 62 62 59 58 57 54 52 49 62
100 49 49 46 45 44 41 39 36 49 54 54 51 50 49 46 44 41 54 59 59 56 55 54 51 49 46 59
50 45 45 42 41 40 37 35 32 45 49 49 46 45 44 41 39 36 49 55 55 52 51 50 47 45 42 55
20 40 40 37 36 35 32 30 27 40 43 43 40 39 38 35 33 30 43 48 48 45 44 43 40 38 35 48

LWA LWA LWA

500 58 58 55 54 53 50 48 45 58 64 64 61 60 59 56 54 51 64 67 67 64 63 62 59 57 54 67
200 54 54 51 50 49 46 44 41 54 59 59 56 55 54 51 49 46 59 63 63 60 59 58 55 53 50 63
100 50 50 47 46 45 42 40 37 50 55 55 52 51 50 47 45 42 55 60 60 57 56 55 52 50 47 60
50 46 46 43 42 41 38 36 33 46 50 50 47 46 45 42 40 37 50 56 56 53 52 51 48 46 43 56
20 43 43 40 39 38 35 33 30 43 44 44 41 40 39 36 34 31 44 44 44 41 40 39 36 34 31 44

LWA LWA LWA

500 60 60 57 56 55 52 50 47 60 66 66 63 62 61 58 56 53 66 69 69 66 65 64 61 59 56 69
200 56 56 53 52 51 48 46 43 56 61 61 58 57 56 53 51 48 61 65 65 62 61 60 57 55 52 65
100 52 52 49 48 47 44 42 39 52 57 57 54 53 52 49 47 44 57 62 62 59 58 57 54 52 49 62
50 48 48 45 44 43 40 38 35 48 52 52 49 48 47 44 42 39 52 58 58 55 54 53 50 48 45 58
20 43 43 40 39 38 35 33 30 43 46 46 43 42 41 38 36 33 46 51 51 48 47 46 43 41 38 51

LWA LWA LWA

500 59 59 56 55 54 51 49 46 59 65 65 62 61 60 57 55 52 65 68 68 65 64 63 60 58 55 68
200 55 55 52 51 50 47 45 42 55 60 60 57 56 55 52 50 47 60 64 64 61 60 59 56 54 51 64
100 51 51 48 47 46 43 41 38 51 56 56 53 52 51 48 46 43 56 61 61 58 57 56 53 51 48 61
50 47 47 44 43 42 39 37 34 47 51 51 48 47 46 43 41 38 51 57 57 54 53 52 49 47 44 57
20 42 42 39 38 37 34 32 29 42 45 45 42 41 40 37 35 32 45 50 50 47 46 45 42 40 37 50

LWA LWA LWA

500 61 61 58 57 56 53 51 48 61 67 67 64 63 62 59 57 54 67 70 70 67 66 65 62 60 57 70
200 57 57 54 53 52 49 47 44 57 62 62 59 58 57 54 52 49 62 66 66 63 62 61 58 56 53 66
100 53 53 50 49 48 45 43 40 53 58 58 55 54 53 50 48 45 58 63 63 60 59 58 55 53 50 63
50 49 49 46 45 44 41 39 36 49 53 53 50 49 48 45 43 40 53 59 59 56 55 54 51 49 46 59
20 44 44 41 40 39 36 34 31 44 47 47 44 43 42 39 37 34 47 47 47 44 43 42 39 37 34 47

LWA LWA LWA

500 62 62 59 58 57 54 52 49 62 68 68 65 64 63 60 58 55 68 71 71 68 67 66 63 61 58 71
200 58 58 55 54 53 50 48 45 58 63 63 60 59 58 55 53 50 63 67 67 64 63 62 59 57 54 67
100 54 54 51 50 49 46 44 41 54 59 59 56 55 54 51 49 46 59 64 64 61 60 59 56 54 51 64
50 50 50 47 46 45 42 40 37 50 54 54 51 50 49 46 44 41 54 60 60 57 56 55 52 50 47 60
20 45 45 42 41 40 37 35 32 45 48 48 45 44 43 40 38 35 48 53 53 50 49 48 45 43 40 53

LWA LWA LWA

500 63 63 60 59 58 55 53 50 63 69 69 66 65 64 61 59 56 69 72 72 69 68 67 64 62 59 72
200 59 59 56 55 54 51 49 46 59 64 64 61 60 59 56 54 51 64 68 68 65 64 63 60 58 55 68
100 55 55 52 51 50 47 45 42 55 60 60 57 56 55 52 50 47 60 65 65 62 61 60 57 55 52 65
50 51 51 48 47 46 43 41 38 51 55 55 52 51 50 47 45 42 55 61 61 58 57 56 53 51 48 61
20 46 46 43 42 41 38 36 33 46 49 49 46 45 44 41 39 36 49 54 54 51 50 49 46 44 41 54

LWA LWA LWA

500 60 60 57 56 55 52 50 47 60 66 66 63 62 61 58 56 53 66 69 69 66 65 64 61 59 56 69
200 56 56 53 52 51 48 46 43 56 61 61 58 57 56 53 51 48 61 65 65 62 61 60 57 55 52 65
100 52 52 49 48 47 44 42 39 52 57 57 54 53 52 49 47 44 57 62 62 59 58 57 54 52 49 62
50 48 48 45 44 43 40 38 35 48 52 52 49 48 47 44 42 39 52 58 58 55 54 53 50 48 45 58
20 43 43 40 39 38 35 33 30 43 46 46 43 42 41 38 36 33 46 51 51 48 47 46 43 41 38 51

LWA LWA LWA

500 62 62 59 58 57 54 52 49 61 68 68 65 64 63 60 58 55 67 71 71 68 67 66 63 61 58 70
200 58 58 55 54 53 50 48 45 57 63 63 60 59 58 55 53 50 62 67 67 64 63 62 59 57 54 66
100 54 54 51 50 49 46 44 41 53 59 59 56 55 54 51 49 46 58 64 64 61 60 59 56 54 51 63
50 50 50 47 46 45 42 40 37 49 54 54 51 50 49 46 44 41 53 60 60 57 56 55 52 50 47 59
20 45 45 42 41 40 37 35 32 44 48 48 45 44 43 40 38 35 47 53 53 50 49 48 45 43 40 52

LWA LWA LWA

500 63 63 60 59 58 55 53 50 63 69 69 66 65 64 61 59 56 69 72 72 69 68 67 64 62 59 72
200 59 59 56 55 54 51 49 46 59 64 64 61 60 59 56 54 51 64 68 68 65 64 63 60 58 55 68
100 55 55 52 51 50 47 45 42 55 60 60 57 56 55 52 50 47 60 65 65 62 61 60 57 55 52 65
50 51 51 48 47 46 43 41 38 51 55 55 52 51 50 47 45 42 55 61 61 58 57 56 53 51 48 61
20 46 46 43 42 41 38 36 33 46 49 49 46 45 44 41 39 36 49 54 54 51 50 49 46 44 41 54

LWA LWA LWA

500 64 64 61 60 59 56 54 51 64 70 70 67 66 65 62 60 57 70 73 73 70 69 68 65 63 60 73
200 60 60 57 56 55 52 50 47 60 65 65 62 61 60 57 55 52 65 69 69 66 65 64 61 59 56 69
100 56 56 53 52 51 48 46 43 56 61 61 58 57 56 53 51 48 61 66 66 63 62 61 58 56 53 66
50 52 52 49 48 47 44 42 39 52 56 56 53 52 51 48 46 43 56 62 62 59 58 57 54 52 49 62
20 47 47 44 43 42 39 37 34 47 50 50 47 46 45 42 40 37 50 55 55 52 51 50 47 45 42 55

Velocity app. 1 m/s Velocity app. 3 m/s Velocity app. 6 m/s

Centre frequency Hz Centre frequency Hz Centre frequency Hz

300 x 200

Flow 60 l/s / 216 m3/h Flow 180 l/s / 648 m3/h Flow 360 l/s / 1296 m3/h

400 x 200

Flow 80 l/s / 288 m3/h Flow 240 l/s / 864 m3/h Flow 480 l/s / 1728 m3/h

400 x 300

Flow 120 l/s / 432 m3/h Flow 360 l/s / 1296 m3/h Flow 720 l/s / 2592 m3/h

500 x 200

Flow 100 l/s / 360 m3/h Flow 300 l/s / 1080 m3/h Flow 600 l/s / 2160 m3/h

500 x 300

Flow 150 l/s / 540 m3/h Flow 450 l/s / 1620 m3/h Flow 900 l/s / 3240 m3/h

500 x 400

Flow 200 l/s / 720 m3/h Flow 600 l/s / 2160 m3/h Flow 1200 l/s / 4320 m3/h

500 x 500

Flow 250 l/s / 900 m3/h Flow 750 l/s / 2700 m3/h Flow 1500 l/s / 5400 m3/h

600 x 200

Flow 120 l/s / 432 m3/h Flow 360 l/s / 1296 m3/h Flow 720 l/s / 2592 m3/h

600 x 500

Flow 300 l/s / 1080 m3/h Flow 900 l/s / 3240 m3/h Flow 1800 l/s / 6480 m3/h

600 x 300

Flow 180 l/s / 648 m3/h Flow 540 l/s / 1944 m3/h Flow 1080 l/s / 3888 m3/h

600 x 400

Flow 240 l/s / 864 m3/h Flow 720 l/s / 2592 m3/h Flow 1440 l/s / 5184 m3/h

Volumenstrømsregulator VRA

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2024-03-12
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Tekniske data
Frekvensopdelt lydeffektniveau
I tabellen nedenfor angives lydeffektniveauet (lydgenereringen), i kanal med reference til ISO 5135 som funktion af luftmængde og 
tryktab. Det nødvendige minimumsfortryk er 20 Pa for alle dimensioner, svarende til det totale tryktab over VRA ved nominel luft-
mængde og helt åben spjæld.

Tryktab
Hastighed ca. 1 m/s Hastighed ca. 3 m/s Hastighed ca. 6 m/s

Middelfrekvens HzMiddelfrekvens HzMiddelfrekvens Hz

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm Volumenstrøm

Volumenstrøm Volumenstrøm

Volumenstrøm
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Dim. Pressure

a x b drop

mm Pa 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LWA 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LWA 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LWA

dB(A) dB(A) dB(A)
LWA LWA LWA

500 64 64 61 60 59 56 54 51 64 70 70 67 66 65 62 60 57 70 73 73 70 69 68 65 63 60 73
200 60 60 57 56 55 52 50 47 60 65 65 62 61 60 57 55 52 65 69 69 66 65 64 61 59 56 69
100 56 56 53 52 51 48 46 43 56 61 61 58 57 56 53 51 48 61 66 66 63 62 61 58 56 53 66
50 52 52 49 48 47 44 42 39 52 56 56 53 52 51 48 46 43 56 62 62 59 58 57 54 52 49 62
20 47 47 44 43 42 39 37 34 47 50 50 47 46 45 42 40 37 50 55 55 52 51 50 47 45 42 55

LWA LWA LWA

500 65 65 62 61 60 57 55 52 65 71 71 68 67 66 63 61 58 71 74 74 71 70 69 66 64 61 74
200 61 61 58 57 56 53 51 48 61 66 66 63 62 61 58 56 53 66 70 70 67 66 65 62 60 57 70
100 57 57 54 53 52 49 47 44 57 62 62 59 58 57 54 52 49 62 67 67 64 63 62 59 57 54 67
50 53 53 50 49 48 45 43 40 53 57 57 54 53 52 49 47 44 57 63 63 60 59 58 55 53 50 63
20 48 48 45 44 43 40 38 35 48 51 51 48 47 46 43 41 38 51 56 56 53 52 51 48 46 43 56

LWA LWA LWA

500 66 66 63 62 61 58 56 53 66 72 72 69 68 67 64 62 59 72 75 75 72 71 70 67 65 62 75
200 62 62 59 58 57 54 52 49 62 67 67 64 63 62 59 57 54 67 71 71 68 67 66 63 61 58 71
100 58 58 55 54 53 50 48 45 58 63 63 60 59 58 55 53 50 63 68 68 65 64 63 60 58 55 68
50 54 54 51 50 49 46 44 41 54 58 58 55 54 53 50 48 45 58 64 64 61 60 59 56 54 51 64
20 49 49 46 45 44 41 39 36 49 52 52 49 48 47 44 42 39 52 57 57 54 53 52 49 47 44 57

LWA LWA LWA

500 67 67 64 63 62 59 57 54 67 73 73 70 69 68 65 63 60 73 76 76 73 72 71 68 66 63 76
200 63 63 60 59 58 55 53 50 63 68 68 65 64 63 60 58 55 68 72 72 69 68 67 64 62 59 72
100 59 59 56 55 54 51 49 46 59 64 64 61 60 59 56 54 51 64 69 69 66 65 64 61 59 56 69
50 55 55 52 51 50 47 45 42 55 59 59 56 55 54 51 49 46 59 65 65 62 61 60 57 55 52 65
20 50 50 47 46 45 42 40 37 50 53 53 50 49 48 45 43 40 53 58 58 55 54 53 50 48 45 58

1000 x 300

Flow 300 l/s / 1080 m3/h Flow 900 l/s / 3240 m3/h Flow 1800 l/s / 6480 m3/h

1000 x 600

Flow 600 l/s / 2160 m3/h Flow 1800 l/s / 6480 m3/h Flow 3600 l/s / 12960 m3/h

1000 x 400

Flow 400 l/s / 1440 m3/h Flow 1200 l/s / 4320 m3/h Flow 2400 l/s / 6840 m3/h

1000 x 500

Flow 500 l/s / 1800 m3/h Flow 1500 l/s / 5400 m3/h Flow 3000 l/s / 10800 m3/h

Velocity app. 1 m/s Velocity app. 3 m/s Velocity app. 6 m/s

Centre frequency Hz Centre frequency Hz Centre frequency Hz

Volumenstrømsregulator VRA

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2024-03-12

l indab  |   for et bedre klima

Tekniske data
Frekvensopdelt lydeffektniveau
I tabellen nedenfor angives lydeffektniveauet (lydgenereringen), i kanal med reference til ISO 5135 som funktion af luftmængde og 
tryktab. Det nødvendige minimumsfortryk er 20 Pa for alle dimensioner, svarende til det totale tryktab over VRA ved nominel luft-
mængde og helt åben spjæld.

Tryktab
Hastighed ca. 1 m/s Hastighed ca. 3 m/s Hastighed ca. 6 m/s

Middelfrekvens HzMiddelfrekvens HzMiddelfrekvens Hz

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm

Volumenstrøm
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9Bus solutions from Belimo

Practical tools 
from Belimo.

Simple parameterisation, commissioning 
and monitoring

As a rule, MP, Modbus, BACnet, KNX and IoT actuators and sensors 
are shipped from the factory with typical basic settings. Parameters 
such as running time, angle of rotation, stroke limitations, etc. can 
also be individually adjusted and customised precisely to the re-
quirements of the respective system.

The Belimo PC-Tool MFT-P and the practical ZTH EU adjustment 
tool are available as aids for this purpose. Depending on the place of 
utilisation and the task, they facilitate on-site parameterisation, 
commissioning, diagnostics and evaluation. Actuators with the NFC 
function can be parameterised using the Belimo Assistant App via 
an NFC enabled smartphone or with the assistance of the Bluetooth 
to NFC converter.

Belimo PC Tool

–  Graphical display of setpoint and actual values
–  Create and print trend evaluations
–  Useful tool for troubleshooting on the MP-Bus®

–  Access levels can be defi ned and managed via release code
–  Specialised software for OEMs to make effi  cient use of the tool 

in the production process

ZTH EU Service Tool

–  The handy ZTH EU Service Tool is connected directly to the 
actuator for parameterisation

–  Reliable and proven connection via the tool socket
–  Supply via actuator – always ready
–  MP-Bus® tester integrated (packet counter, signal level)
–  ZIP level converter to USB for connecting the actuator with 

the PC Tool

You can fi nd further information about the possible connections of 
the ZTH EU Service Tool on your local Belimo website or by scan-
ning the QR code.

Bus solutions from Belimo10

Practical tools 
from Belimo.

Belimo Assistant App

–  Belimo devices marked with the NFC logo can be parameterised 
using the Assistant App

–  Can be installed on all Android mobile phones and iPhones
–  Can be operated with ease using the smartphone’s touch display
–  The actuator can be parameterised while de-energised
–  Updates are undertaken automatically via the Google Play or 

Apple App store

ZIP-BT-NFC Bluetooth to NFC converter

–  Allows for simple use of the Belimo Assistant App via Bluetooth 
with Android mobile phones and iPhones in order to parame-
terise NFC enabled devices

–  Safe to attach to the actuator thanks to countless micro suction 
cups attached to the bottom

Parameterise with which tool?

Which tool is suitable for which actuator can be simplifi ed as follows:

–  All actuators with the endings “-MOD” and “-MP”: ZTH EU
–  All actuators with the ending “-BAC”: Assistant App
–  Belimo Energy ValveTM: Webserver
–  BKN230-24-MOD: DIP switch
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Teknisk data

Justerings- og simuleringsværktøj

• Grafisk visning af setpunkt og aktuelle værdier.
• Opret og udskriv trendevalueringer.
• Nyttigt værktøj til fejlfinding på MP-Bus®.
• Adgangsniveauer kan defineres og administreres via
   adgangskode.
• Specialiseret software til OEM'er for at effektivisere
   brug af værktøjet i produktionsprocessen.

ZTH EU Serviceværktøj

• Det praktiske ZTH EU Service Tool er tilsluttet direkte  
   til aktuatoren for at ændre parametre.
• Pålidelig og gennemprøvet tilslutning via stik.
• Forsyning via aktuator – altid klar.
• MP-Bus®-tester integreret (pakketæller, signal 
  niveau).
• ZIP-niveaukonverter til USB for til tilslutning af aktua-
   tor med PC Tool.

Du kan finde yderligere information om evt tilslutninger af 
ZTH EU Service Tool på Belimo.com.

Belimo Assistant App

• Belimo-enheder mærket med NFC-logoet kan have
   specielle parameterindstillinger udført via Belimo 
   assistent appen.

Ved brug af Assistent-appen
• Kan installeres på alle Android mobiltelefoner og 
   iPhones.
• Kan betjenes med lethed ved hjælp af smartphones 
   berøringsskærm.
• Parametre kan ændres i aktuatoren i strømløs tilstand.
• Opdateringer foretages automatisk via Google Play
   eller Apple App Store.

ZIP-BT-NFC Bluetooth til NFC konverter

• Giver mulighed for enkel brug af Belimo Assistant-
   appen via Bluetooth med Android-mobiltelefoner og 
   I-phones for ændring af parametre i NCF tilsluttet
   enhed.
• Sikker at fastgøre til aktuatoren takket være utallige 
   mikro sugekopper fastgjort i bunden.
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For et bedre klima

De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid inden- 

dørs. Indeklima er afgørende for, hvordan vi har det, hvor 

produktive vi er, og om vi holder os sunde.

Hos Lindab har vi derfor gjort det til vores vigtigste mål at 

bidrage til et indeklima, der forbedrer menneskers liv. Det 

gør vi ved at udvikle energieffektive ventilationsløsninger 

og holdbare byggeprodukter. Vi stræber også efter at bi-

drage til et bedre klima for vores planet ved at arbejde 

på en måde, der er bæredygtig for både mennesker og 

miljøet.


